
DENOMINACIÓN TIPO 
	

REFERENCIA 

LINEA GÁLICA2, TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T, 
TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCIÓN 

AUMENTADA TR, TOMACORRIENTE DOBLE 2Pr  
TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T Y PROTECCIÓN 

DE FALLA A TIERRA GFCI , 20 A, 127 V- 

TOMACORRIENTES GL2-303B, GL2-3039G, 
GL2-3D3BGF, GL2-30313G-TR 

CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO 
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Esqueivin de Certificación 
	

No. 06337 
Marca de Conformidad 

Esquema 5 

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto: 

Las caractwlslleas e Identificación de este producto se describen en el documenta anexo. que hace palle integral del 
presente CERTIFICADO y conliene una página. 
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CERTIFICATE 

Fabricadas por: 
Manufactured by: 

LEGR AND COLOMBIA S.A. 

Cale 65 A 93 — 91, Bogotá, Colombia 

Satisface los requerimientos de 
SMisfies fhe requirements of 

NTC 165012004 y la RESOLUCIÓN 90700 de 2013 del 
MINISTERIO DE MINAS DE ENERGIA — RETIE (Numeral 20,10) 

Fecha de Ceitificadánl 06 / 01 / 2010 
Feche de Voncinionto: 05 / 01 12010 

Fecha máxima Rara res próximas auditorios de seguimiento 06 112 / 2016 y 06 112 / 2017 
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06337 

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 061 01 1 2016 
FECHA DE VENCIMIENTO: 05 f 01 / 2019 

ANEXO DE CARACTERISTICAS E IDENTIFICACIÓN DE 
TOMACORR1ENTES 

FABRICADOS Y COMERCIALIZADOS POR LEGRAND COLOMBIA R,A,, 
UBICADA EN LA CALLE 65 A 93 - 91, BOGOTÁ, COLOMBIA 

Tipa 
LINEA GALICA2, TOMACORR1ENTE 
PROTECCIÓN AUMENTADA TR, 

DOBLE 2P+T Y PROTECCIÓN 

DOBLE 213+1., TOMAGORRIENTE 
TOMACORR1ENTE DOBLE 

DE FALLA A TIERRA (GFCI), 

L2-303 1G 

DOBLE CON 
2P, TOMACORRIENTE 

20 A. 127 V- 

GL2-303BG-TR Relforoncia GL2-31:1313 

Duscripc•ap Tornacorrionte doble 2P Ton-lacorrienle doble 2P+T torna doble con 
proteccion aumentada TR 

Datos técnicos 15A - 127V-- 15A - 127V- ISA • 127V- 

Referencia GL2-303BGF 

Descripción Tuna doble 2P+1 y proleccián de falla a tierra (GFC11 20A 127V 

Datos técnicos 20A - 127V- 
y la RESOLUClorl 20708 de 2013 del 

DE ENERGIA - RETE (Numeral 20.10) Refere PIC ial NTC 1550i200,1 
MINISTERIO DE MINAS 

Atentamente. 
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