
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ADLER PARTES DE LA CANALETA / CABLE RACEWAY PARTS

ADLER PRODUCT SPECIFICATION SHEET TAPA / COVER BASE / BOX BASE

CATEGORÍA DE PRODUCTO PRODUCT CATEGORY

SISTEMAS DE CANALIZACIÓN CABLE TRUNKING SYSTEM

MODELO MODEL
CANALETA RANURADA SLOTTED CABLE RACEWAY (DUCT)

MATERIAL DE FABRICACIÓN MANUFACTURING MATERIAL
PVC RIGIDO RETARDADO A LA LLAMA FLAME RETARDANT RIGID PVC

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA
TIPO DE APLICACIÓN USO INTERIOR APLICATION TYPE INDOOR USE

COLOR GRIS COLOR GRAY

GRADO DE PROTECCIÓN IK 2J (IK 07) IK PROTECTION DEGREE 2J (IK 07)

MAX. TEMPETAURA DE OPERACIÓN 50º C MAX. OPERATION TEMPERATURE 122º F

IMPEDANCIA LINEAL N / A LINEAL IMPEDANCE N / A

TENSION NOMINAL 600 V NOMINAL VOLTAGE 600 V

CERTIFICACIÓN RETIE RETIE CERTIFICATION

RESISTENTE A LA LLAMA SI FLAME RETARDANT YES

DIMENSIONES GENERALES  /  GENERAL DIMENSIONS

BASE  CANALETA / CABLE RACEWAY BASE DIMENSIONES / DIMENSIONS

DIMENSIONES / 
DIMENSIONS

NUMERO DE PARTE / PART NUMBER

CR25X25 CR25X40 CR40X40 CR40X60 CR60X40

mm In mm In mm In mm In mm In

A 25 0,98 25 0,98 40 1,575 40 1,575 57 2,2

B 24 0,94 39 1,53 25 0,98 57,8 2,275 36,5 1,43

C 1,2 0,047 1,2 0,047 1,2 0,047 1,2 0,047 1,5 0,059

D 5,3 0,2 11,6 0,45 11,6 0,45 12,5 0,49 11,6 0,45

E 5 0,196 6,2 0,244 6,4 0,25 6,4 0,25 6,4 0,25

F 2,8 0,11 3,3 0,13 3,3 0,13 3,3 0,13 3,3 0,13

G 6,8 0,26 8 0,315 8 0,315 8 0,315 8 0,315

H 9,3 0,366 12 0,47 12 0,47 12 0,47 12 0,47

I 5 0,196 5 0,196 5 0,196 5 0,196 5 0,196

J 21 0,826 21,5 0,826 21,5 0,826 21,5 0,826 21,5 0,826

K 43 1,7 43 1,7 43 1,7 43 1,7 43 1,7

L 10 0,39 10 0,39 10 0,39 10 0,39 10 0,39

DIMENSIONES DE LA BASE / BOX BASE DIMENSIONS

DIMENSIONES / 
DIMENSIONS

NUMERO DE PARTE / PART NUMBER

CR25X25 CR25X40 CR40X40 CR40X60 CR60X40

mm In mm In mm In mm In mm In

A 24.75 0,97 24.75 0,97 39,4 1,55 40 1,575 57 2.25

B 6 0,236 6 0,236 6 0,236 6,5 0,255 10 0.4

C 1,2 0,047 1,2 0,047 1,2 0,047 1,7 0,067 1.5 0,059
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
PARA CANALETA RANURADA

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
FOR SLOTTED CABLE RACEWAY

0
DESARMAR CANALETA

1
UBICAR CANALETA

DISASSEMBLE CABLE RACEWAY PLACE CABLE RACEWAY

2
FIJAR LA CANALETA A LA SUPERFICIE DE INSTALACIÓN

3
COLOCAR CABLEADO

FIT CABLE RACEWAY TO INSTALLATION SURFACE INSERT WIRING

4
RETIRAR CABLEADO DE LA CANALETA

5
CERRAR CANALETA

REMOVE WIRING OF CABLE RACEWAY CLOSE CABLE RACEWAY

6
CAPACIDAD DE LLENADO

FILLING CAPACITY
REFERENCIA /
PART NUMBER

AREA INTERNA / INNER AREA
cm² In²

CR25X25 4,35 0.67

CR25X40 8,25 1,28

CR40X40 13,6 2,11

CR40X60 17,4 2,7
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FECHA NÚMERO DE CAMBIO DESCRIPCIÓN

30/09/2020 1
SE AÑADIÓ LA REFERENCIA DE 60X40 CON 
DIMENSIONES DE CORTE (VENTANA) IGUALES 
A LAS DE LA CANALETA CR 40X40


