
MITIGACIÓN

Distorsión Armónica

Capacidad incorporada de período de autonomía de alimentación eléctrica

Corrige factores de potencia totales de hasta 1.0

Corrección de desequilibrio de voltaje
El software ajusta el patrón del inversor de línea para adaptarlo a los cambios 
en las condiciones

Incorpora mantenimiento predictivo en su versión estándar
Predice cuándo hay que reemplazar los componentes críticos, incluidos 
ventiladores, condensadores y transistores IGBT en función del uso real

Menores dimensiones que la mayoría de las soluciones de 18 impulsos
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La cuestión está en la calidad de 
la alimentación
Las cargas no lineales distorsionan la onda 
sinusoidal. Dado que los equipos se diseñan para 
funcionar con una onda sinusoidal, la distorsión 
de esta onda plantea un problema de calidad de 
la alimentación y puede aumentar los costos de 
electricidad y reducir la confiabilidad del equipo.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS 
Pueden exigir requisitos respecto 

a la distorsión armónica total y 
cobrarán un recargo si el factor 

de potencia es deficiente

Una norma generalmente aceptada para la distorsión armónica de la alimentación es la norma IEEE 519
Dicha norma Indica, en general, que la distorsión armónica total (THD) debe ser inferior al 5 % en el punto de acoplamiento común (PCC) para aplicaciones industriales. 

Los usuarios utilizan la norma IEEE 519 como un medio de especificar el equipo necesario para reducir las averías y fallos de los equipos eléctricos de sus instalaciones.

EN SUS INSTALACIONES 
Es posible que los fabricantes que no corrigen las 

corrientes reactivas y armónicas tengan que 
sobredimensionar su infraestructura eléctrica

EL EQUIPO SE VE AFECTADO NEGATIVAMENTE 
Los armónicos pueden hacer que se caliente 

todo lo que está conectado al sistema de 
distribución y producir una avería o fallo

LOS PROBLEMAS 
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IEEE 519Considere la mitigación 
de armónicos

Si sus cargas no 
lineales superan el

si debe cumplir 
la norma>20% o

ACUMULATIVA  
Cuando un grupo de pequeños variadores 
de CA se conectan a un solo sistema de 
distribución, un filtro activo puede ayudar 
a reducir acumulativamente los armónicos.

Ventajas clave del variador PowerFlex 755TL

INDIVIDUAL
Mitíguelos de forma individual para resolver los problemas de armónicos en cada 
fuente de distorsión, evitando en última instancia los efectos acumulativos.

EL PROBLEMA N.º 1
que provoca un aumento 

del tiempo improductivo no 
plani�cado y una disminución 

de la productividad

¿CUÁL ES LA MEJOR SOLUCIÓN EN MI CASO?1

1La comparación se basa en una configuración típica de un variador de 200 Hp. La comparación puede variar dependiendo de la clasificación de potencia del variador.

2La tecnología AFE para mitigación del porcentaje de distorsión también proporciona corrección del factor de potencia y período de autonomía de alimentación eléctrica.

Mitigue los armónicos con la tecnología de sección 
de entrada activa en los variadores PowerFlex® 755TL

Solución de 18 impulsosVariador de 200 Hp

Sección de entrada activa 
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